Naaldenbikhamer trillingsarm g

Krachtig, Comfortabel & Trillingsarm

The Trelawny range of Low Vibration needle/chisel scalers are the prefe

Voordelen

¢ Trillingsarm

* Lichtgewicht, comfortabel gebruik

* Te gebruiken in combinatie met stofafzuiging

» Zonder gereedschap razendsnel naalden verwisselen.

» Ontwikkeld n.a.v. de hoogste eisen van de industrie m.b.t.
trillingen en gewicht
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Producten uit ons assortiment met dit logo verzekeren u van het gereedschap met de minste lichamelijke belasting uit de markt

Diaber Benelux BV

Tel: 0180 -418113




Accessories (Needles/Chisels)

BeitelType

Lichte oppervlaktebehandeling

FlatType

PuntType

AN\

Lichte oppervlakte behandeling en
polijstend effect

Voor intensieve opperviaktebehandeling

Beryllium koperen naalden
Koperen naalden voorkomen vonken.

Voor zones met explosiegevaar

RVS naalden

Voor gebruik in zones waar roest
en vocht een probleem is zoals in
de voedingsindustrie

Afzuigkap voor stofvrij werken

Alleen te gebruiken in combinatie met

Afzuigkap

Hamer compleet met
afzuigkap geleverd.

Beitel hameres

VL223

418.2003

139.2103

VL203

418.2003

139.2003

VL303

418.3003

139.3003

\ Aluminium / Brons
704.3110 uitvoering voor zones
BREED luul il met explosiegevaar
\ 704.3205
GEBOGEN Lasnaden en
178mm 35mm coatings
verwijderen - In enkele seconden om te zetten van naaldenbikhamer
naar beitelhamer
\7/3‘;\'2101 178mm 19mm Lasspgtters - Ook verkrijgbaar als kit in een koffer voorzien van 3 mm.
VeI naalden, een beitelhouder en beitel.
Verwijderen  verf . . .
\} é%“E-sIgDOS 180mm 64mm en roestlagen. Modellen VL223 Kit | VL203 Kit | VL303 Kit
Artikelnummer 196.2113 196.2013 196.3103
Verwijderen
\ ;(():)4U3A1F(§)IZ 254mm 19mm lasspetters en -
naden
Technische specificatie
Aantal . Trillings
: Geluids
Model Artikel Aantal naalden Gewicht slags r _Luchtverprwk niveau niveau m/s?
nummer p liter per minuut
minuut db(A)
2.35kg 113 2
VL223 196.2103 19 x 3mm (5.18lbs) 2400 90.7 2.56m/s
Naaldenbikhamer
Staaf
model VL223
) i 2.95kg 113 2
Beitelhamer 196.2213 (6.5lbs) 2400 76.3 3.69 m/s
VL203
2.7k
Naaldenbikhame =~ 196.2003 19 X3MM 9 2400 113 90.7 2.75m/s?
dia. (6.0 Ibs)
VL203
. ) 3.2kg 113 2
Beitelhamer 196.2203 (7.05lbs) 2400 76.3 3.33 m/s
Pistool
model VL303
Sk
Naaldenbikhame 196.3003 28X 3mm 3.5Tkg 3000 156 109.5 2.3m/s?
dia. (7.74 lbs)
VL303
, ] 4.25kg 156 2
Beitelhamer 196.3203 (9.361bs) 3000 78.2 3.7m/s
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