Drukketel

Spytze RVS drukketel pneumatisch staal 100 liter.

De Spytze RVS drukketel wordt vaak gebruikt in combinatie met de Spytze watervernevelaar. U
sluit eenvoudig uw luchtslang aan op de ketel om deze in werking te stellen. Met name bij projec-
ten die in de hoogte uitgevoerd worden, is een hogere waterdruk nodig. Ook bij zachter voegwerk
zorgt een hogere waterdruk voor fijnere nevel die het vrijgekomen stof beter inbindt. De drukke-
tels hebben een CE-markering. Indien gewenst kan de drukketel ook uitgevoerd worden met een
drukregelaar zodat u uw eigen waterdruk kunt instellen.

Voordelen van de Spytze RVS drukketel:

* Robuuste roestvrij stalen vormgeving.

* Verrijdbaar.

+ Waterniveau met indicator direct zichtbaar.

» Uitgevoerd met trechter voor eenvoudig bijvullen. Technische gegevens
» Waterdruk zichtbaar met manometer.

. Waterdruk bar: 0-6
* Geleverd met overdrukventiel. - .
« Tevens impregneerketel. Overdrukventiel bar: |8
Afmeting mm: 500 x 1350

‘ PYTZE The power of heavy duty
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